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Ventilateurs hélicoïdes et centrifuges - Réserves d’eau et à incendie – Silos - Tôles ondulées cintrées 

Gaine standard 

Gaine bords droits 

 

Gaines de ventilation 
 pommes de terre 

oignons, betteraves rouges, etc .. 
 

 

Parce que les produits récoltés sont des êtres vivant qui respirent, nos gaines s'avèrent 
optimales pour favoriser  

� le sèchement rapide de la mise en tas à température élevée 
� cicatriser les éventuelles blessures provoquées par la récolte 
� refroidir progressivement à la température de conservation afin de limiter leur 

flétrissement prématuré. 
 

 

 

Nos gaines de ventilation, réalisées en tôles ondulées galvanisées vous sont proposées 

en 2 modèles, standard et à bords droites, et en 2 types, gaines et demi-gaines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demie gaine standard 

Demie gaine bord droit 
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Gaines standard 

 

BASE 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 

Largeur m 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 

Hauteur m 1,05 1,00 0,94 0,90 0,86 0,80 0,77 0,70 0,63 0,55 0,50 0,44 0,40 0,30 

Epaisseur mm 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

Développé m 3,25 3,10 2,95 2,80 2,65 2,50 2,35 2,15 1,95 1,75 1,60 1,40 1,25 1,00 

Surface m² 1,57 1,41 1,27 1,14 1,00 0,88 0,77 0,66 0,56 0,47 0,39 0,32 0,25 0,19 

 

 

Gaines bords droits base 100 (1 mètre de large) 

 

BASE 
210 

/100 

200 

/100 

190 

/100 

180 

/100 

170 

/100 

160 

/100 

150 

/100 

140 

/100 

130 

/100 

120 

/100 

110 

/100 
100 90 80 70 

Largeur m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 

Hauteur m 1,40 1,35 1,25 1,20 1,10 1,00 0,95 0,88 0,78 0,68 0,58 0,50 0,44 0,40 0,30 

Epaisseur mm 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

Développé m 3,40 3,25 3,10 2,95 2,80 2,65 2,50 2,35 2,15 1,95 1,75 1,60 1,40 1,25 1,00 

Surface m² 1,30 1,23 1,15 1,08 1,00 0,93 0,88 0,77 0,66 0,56 0,47 0,39 0,32 0,25 0,19 

 
Possibilité de réaliser des gaines bords droits en base 120 (1,2 mètre) – 130 (1,3 mètre) ou 150 (1,5 mètre) 

Gaines standard renforcées pour les betteraves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos gaines sont abimées, tordues, nous les redressons. 
 

 

     Avant 

 

 

             Après 

 

 

 

 

Pour toutes demandes d’informations, pour une étude ou pour un devis, 
n’hésitez pas à nous consulter 
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